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Seilrolle 62.52.6 -
kugelgelagert - VPE: = 25
Stk.

ArtikelInummer: 04200103

VPE (Stk.)

1 25
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Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegeblhren, wenn nicht anders angegeben.
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Beschreibung

¢ Einsatzbereich: Universeller Einsatz in Drahtseilantrieben, BiUhnenbau, Medientechnik und Fitnessgerate-
Konstruktionen

¢ Material: Schlagfester Kunststoff fur hohe Belastbarkeit

e Durchmesser: 63 mm

¢ Lagerung: Staubgeschitztes Prazisions-Rillenkugellager

¢ Seildurchmesser: Geeignet fur Seile bis 4 mm

¢ Achsaufnahme: Passend flir 6 mm Achsbolzen

Die Seilrolle 62.52.6 ist eine vielseitig einsetzbare Rolle aus schlagfestem Kunststoff mit einem Durchmesser von
57 mm. Sie eignet sich fur Drahtseilantriebe in verschiedenen Anwendungen wie Blihnenbau, Medientechnik und
Fitnessgerate-Konstruktionen.

Dank des staubgeschutzten Prazisions-Rillenkugellagers bietet die Seilrolle eine langlebige und zuverlassige
Funktion. Sie ist fur Seildurchmesser bis 4 mm ausgelegt und passt auf Achsbolzen mit 6 mm Durchmesser.
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