
Übersicht

Stahlrohr verzinkt 1" ø33,5
mm/ 3,25mm / L=6,05 m -
91 Stg./Bund
Artikelnummer:   38012601 

Optionen

Bund
 

lose

VPE
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Beschreibung

Einsatzbereich: Antriebswelle für Schattierungs- und Lüftungsanlagen in großen Gewächshausanlagen
Material: Verzinkter Stahl für hohe Stabilität und Korrosionsbeständigkeit
Wandstärke: 3,25 mm – besonders beständig gegen Torsion
Länge: 6,05 m
Verpackungseinheit: 91 Stück pro Bund

Das Stahlrohr verzinkt 1" ø33,5 mm / 3,25 mm / L=6,05 m - 91 Stg./Bund ist speziell für den Einsatz als
Antriebswelle in Schattierungs- und Lüftungsanlagen konzipiert. Dank seiner robusten Konstruktion und der
Wandstärke von 3,25 mm ist es besonders widerstandsfähig gegen Torsion und mechanische Belastungen.

Die Verzinkung sorgt für eine hohe Korrosionsbeständigkeit, wodurch das Rohr ideal für den langfristigen Einsatz in
Gewächshausanlagen geeignet ist. Zur Verbindung der Rohre können passende Rohrverbinderschalen aus unserem
Sortiment verwendet werden.
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