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Panoramica

PhormiTex 66B - 3,35 m

Codice prodotto: 19166325
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Erstellt am 25.03.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Tutti i prezzi escl. IVA piu , costi di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.
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Descrizione

¢ Ambito di utilizzo: Tessuto schermante per serre

¢ Materiale: Tessuto chiuso con fili di acrilico intrecciati

e Larghezza: 335 cm

¢ Valore di ombreggiamento: ca. 65 %

¢ Valore di risparmio energetico: ca. 60 %

o Particolarita: Difficolta di inflammabilita secondo DIN 4102 B1

Il PhormiTex 66B ¢ un tessuto schermante chiuso con un valore di ombreggiamento del 65 % e un valore di
risparmio energetico del 60 %. | fili di acrilico intrecciati assicurano un affidabile scambio di umidita e
contribuiscono a un clima equilibrato nella serra.

Grazie alle fasce intrecciate, il tessuto pud essere fissato direttamente con ganci a S. E disponibile opzionalmente
anche con ganci a S gia montati per facilitare l'installazione.

Il tessuto & classificato come difficile da incendiare secondo DIN 4102 B1 e offre un'elevata stabilizzazione UV di
600 kLy. Con un peso di ca. 86 g/m? e una soluzione durevole ed efficiente per applicazioni professionali in serra.

Nota: Il prezzo si riferisce esclusivamente ai costi del materiale; potrebbero esserci costi aggiuntivi per le
lavorazioni di confezione.

Product information

ignifugo (DIN 4102 B1): Si

peso (+/- 10%): 86 g/m?
stabilizzazione UV: 600 kLy
trasmissione della luce: 35 %
valore di ombreggiatura: 65 %
valore di risparmio energetico: 60 %
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