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Panoramica

Tubo d'acciaio zincato 1"
33,5 mm/ 3,25mm /
L=6,05 m - 91 pz./fascio

Codice prodotto: 38012601

u/conf.

Bund lose
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Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Tutti i prezzi escl. IVA piu, costi di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.
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Descrizione

« Ambito di impiego: Albero di trasmissione per impianti di ombreggiamento e ventilazione in grandi serre
o Materiale: Acciaio zincato per elevata stabilita e resistenza alla corrosione

e Spessore parete: 3,25 mm - particolarmente resistente alla torsione

e Lunghezza: 6,05 m

¢ Unita di confezionamento: 91 pezzi per fascio

Il tubo d'acciaio zincato 1" ¢ 33,5 mm / 3,25 mm / L=6,05 m - 91 pz./fascio ¢ progettato come albero di
trasmissione per impianti di ombreggiamento e ventilazione in grandi serre. Grazie alla robusta costruzione e al
diametro della parete di 3,25 mm, & particolarmente resistente alla torsione e agli sforzi meccanici.

La zincatura assicura un'elevata resistenza alla corrosione, rendendo il tubo ideale per impieghi a lungo termine
nelle serre. Per il collegamento dei tubi possono essere impiegati i raccordi per tubo appropriati presenti nel nostro
assortimento.
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