
Übersicht

Seilrolle 90 mit
Gewindeschraube M 8x80
kugelgelagert - VPE: = 25
Stk.
Artikelnummer:   04200101 

Optionen

VPE (Stk.)

1

25

Beschreibung

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier Str. 2 48268
Greven

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax:
02575 - 955 87 87 email:
info@tgu-greven.com

HandelsregisterAmtsgericht
Steinfurt, HRB 31 56
Gerichtsstand Steinfurt
Erfüllungsort Greven DE
125 543 036

Erstellt am 02.05.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Unternehmer. Wir schließen keine Verträge mit Verbrauchern. Alle Preise exkl. gesetzl.
Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.



90 mm Seilrolle aus schlagfestem Kunststoff mit einem Haltebügel und einer Gewindeschraube M8.

Die Rolle lässt sich in Schattieranlagen aber auch in diversen anderen Anwendungsbereichen einsetzen und fest
verschrauben. Häufige Einsatzbereiche sind: Konstruktion und Reparatur von Fitnessgeräten, Bühnenbau und
Medientechnik, Konstruktion von Garagentoren

Durchmesser der Seilrolle: 90 mm
Maximale Traglast: 100 kg
Mit Haltebügel aus feuerverzinktem Stahl und M8 Gewindeschraube
Laufrolle in staubgeschütztem Rillenkugellager
Für Seildurchmesser bis 7 mm
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