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Abhangfuhrung fur
Screenprofil

ArtikelInummer: 03100503-1

VPE (Stk.)

1 500

R B
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Beschreibung

¢ Einsatzbereich: Schonende Fihrung des Gewebeabhanges bei aufgelegten Schattieranlagen
¢ Montage: Einschieben in den Schraubkanal des Screenprofils und Fixierung mit beiliegender Schraube
e Funktion: Ermdglicht das Aufclipsen von Clipprofilen am Ende des Screenprofils
¢ Material: Kunststoff
e Verpackungseinheit: 1 Stlck
e Besonderheiten:
o Werkzeuglose Montage - ideal fur Nachristungen
o Schitzt das Gewebe vor Abrieb und Beschadigung
o Passend fur alle gangigen Screenprofiltypen mit Schraubkanal

Die Abhangfiihrung fir Screenprofil ist ein praktisches Zubehorteil fir aufgelegte Schattierungssysteme. Sie
wird einfach in den Schraubkanal des Screenprofils eingeschoben und mit der mitgelieferten Schraube fixiert.
Dadurch lassen sich Clipprofile sicher und gewebeschonend am Profilende befestigen. Ideal flur langlebige und
wartungsarme Schattieranlagen im professionellen Gewachshausbau.
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