
Übersicht

Rohrmotor RB50-4.2-
14\115\1\60\38\03 - 115 V
(USA)
Artikelnummer:   33100110 
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Beschreibung

RB50-3.5 Rohrmotoren sind wartungsfreie Antriebe, die sich für Rollschirmsysteme an den Seitenwänden und für
Doppelrollschirme in Gewächshäusern eignen. Der Rohrmotor ist standardmäßig in ein Aluminiumrohr von 50 mm
eingebaut und kann bei Rollrohren von 50 mm verwendet werden. Optional ist der RB50-3.5 Rohrmotor auch mit
einem Aluminiumrohr von 63 mm lieferbar, der bei Rollrohren von 63 mm verwendet werden kann. Da der
Rohrmotor eingebaut ist, kann er vollständig aufgewickelt werden. Die RB50-3.5 Rohrmotoren sind abgedichtet, um
ein Eindringen von Wasser aus dem Wickelrohr in die Antriebseinheit zu vermeiden.

Der geräuscharme RB50-3.5 Rohrmotor ist mit einem asynchronen Elektromotor (1-phasig, 2-polig), einer
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integrierten Bremse und einem auf Lebensdauer geschmierten Planetengetriebe ausgestattet. Der Rohrmotor
verfügt über ein selbst reparierendes thermisches Schutzsystem, das ein Durchbrennen des Antriebs im Falle einer
Überhitzung des Elektromotors verhindert.

Die RB50-3.5 Rohrmotoren sind mit einem schnell und einfach einstellbaren präzisen Endschaltersystem mit einem
Bereich von 38 Umdrehungen ausgestattet. Das Endschaltersystem lässt sich bei der Installation unendlich drehen,
wodurch Defekte aufgrund eines fehlerhaften Einbaus vermieden werden.

Der Einbau des RB50-3.5 Rohrmotors ist sehr einfach. Der Rohrmotor RB120-11 kann kombiniert mit der Ridder
Führungseinheit und Führungsschiene sowohl rechts als auch links in ein Rollschirmsystem eingebaut werden.

Ridder Art.-Nr.: 550122
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